| NSTRUCCI ONES DE | NSTALACI ON DEL KI T DE AMPLI ACl ON DE 32K RAM PARA ZX- SPECTRUM

Di stribui do por VENTAMATIC M cro-Informéitica — Chal et “Capvespre” — Avda de Rhode
n°® 253 — Apartado de Correos n° 168 — Tel.: (972) 255 61/257 985 — RCSES (G rona).

Con este kit es posible anpliar |a nmenoria RAM del ZX- SPECTRUM de 16K hasta un tota
de 48K, de manera que el ZX-SPECTRUM de 16K anpliado funci one exactanente igual que
el ZX- SPECTRUM de 48K, pero a un precio rmucho nmenor que |la diferencia de precio en-
tre anbos. Ademés, el nontaje no requiere ninguna sol dadura ni conoci m entos de

el ectroni ca, aunque si al gun cui dado ya que consiste sinplenente en |a insercio6n de
12 circuitos integrados en | os z6cal os previstos al efecto en el ZX-SPECTRUM de 16k.

En estas instrucciones se detalla paso a paso la instalaci én del kit. Es reconenda-
bl e | eer bien estas instrucciones antes de enpezar |la instal aci én, ya que en caso

de duda, podenps realizar esta instal aci én en nuestro | aboratorio, devolvi éndonos |a
kit y mandando al misno tienpo el ZX-SPECTRUM de 16K en su enbal aj e original, asi
conmo 2.000,- ptas. por talén bancario o giro postal. Este inporte incluye |os gastos
de envio por nuestra parte y la instalacién de la anpliaci én y posterior re-envio de
ZX- SPECTRUM anpl i ado en un pl azo méxi no de una semana desde | a recepci 6n. No ol vi de
i ndicar bien claramente su nonbre y direcci 6n conpleta si deci de encargarnos este
servicio.

Los conmponentes de este kit estan garanti zados contra defectos de origen y esta ga-

rantia queda automati camente anul ada en caso de mani pul aci 6n o inserci én incorrecta
de | os msnos, siendo reenplazados individual rente a su coste nas gastos de envio en
caso necesario

| NSTALACI ON

1 - Disponga de una nesa o superficie de trabajo despejada y protéjala en | o posible
contra la electricidad estatica ya que los circuitos integrados que conponen el
kit son nuy sensibles a la msnma. Esta protecci 6n puede ser sinplenente un trozo
de papel de aluminio sobre el que se dejaran los circuitos integrados y se rea-
lizara | a mani pul aci 6n de | os m snos.

2 - Aseglrese de que todos los cables y accesorios del ZX-SPECTRUM estéan desconect a-
dos, asi conp |a fuente de alinentaci 6n desenchuf ada

3 - Ponga el ZX-SPECTRUM con el teclado hacia abajo y destornille los cinco torni-

Il os que tiene debajo sujetando | as dos mitades de su caja. Quarde los tornillos
en |l ugar seguro

4 - Vuelva a poner el ZX-SPECTRUM en | a posicién normal de trabajo sujetando | as dos
ntades de |la caja para que no se separen.

5 - CON MJCHO CUI DADO | evante |igeranente |a tapa superior (donde esta el teclado) y
nmuéval a hacia atras con cui dado para no estirar |os cables que conectan el te-
clado con el circuito del ZX-SPECTRUM hasta descubrir cuatro zo6cal os vacios
Suel te ahora el teclado nuy cui dadosanente.

6 - Deshbloquee la cajita al argada donde estan |l os circuitos integrados (que de ahora
en adel ante |l amarenos “chips”) y vaya sacandol os uno a uno de la msma, desli-
zandol os hacia el papel de aluminio de manera que queden “de pi é” sobre sus pa-
tas, de manera que sea posible nmanipularlos sin tocar demasi ado sus fragiles pa-
tas.

7- (Observe el diagrama para conprobar |la orientacion de los “chips” al colocarlos
en sus zé6cal os. Los “chips” tienen unas nuescas para indicar su orientaci én, cu-
yas posibles variantes se indican en el diagranma

8 - El kit se conpone de 8 “chips” con idénticas referencias, que son los “chips” de
nmenoria. Los otros cuatro tienen distintas referencias. Cuatro de los 8 *“chips”
i gual es deben ser col ocados con la correcta orientacién (la msma que |os “chips
de nmenoria que hay al |ado de |os zo6cal os vacios, que son | os que conponen |a
propia nenoria interna de 16K del ZX- SPECTRUM de 16K) en | os zo6cal os vacios que
quedan a la vista.

9 - Si las patas de los “chips” estan mas anplianente espaci adas que su zo6cal o co-
rrespondiente, apriete ligeray firnenente todas |as patas de un costado contra
la superficie anti—estatica de manera que se junten un poco, y pruebe de nuevo a
insertarlos en sus zécal os. Aseglrese de que su orientaci on es correcta. Ahora
pueden ser apretados firmenmente en sus zocal os, presionando prinmero por un ex-
tremo y luego por el otro hasta que queden conpl etanente insertados. Esta opera-
ci 6n deber & repetirse para cada uno de |os cuatro “chips” que deben ser col oca-
dos en | os zo6cal os vacios a la vista.

”



10 — Cuide de que no se enpiece a doblar ninguna de |as patas de los “chips” vy, si
es necesario, saquelos de | os zécal os | evantandol os con un destornillador pe-
quefio. Tenga cui dado tanbi én en no despl azar el “chi p” al guna pata dentro de
z6cal o ya que pueden dobl arse las patas de al gun extrenpo. Las patas dobl adas
pueden re-alinearse presionando | a hilera de patas dobl adas contra |a superfi-
cie anti-estética

Il — Cuando las cuatro prinmeros “chips” estén en su sitio, desplace el teclado hacia
usted de nodo que queden a la vista | os otros cuatro zo6cal os vacios para “chips”
de nmenoria. Repita | as operaciones 7 a 10 para col ocarl os.

12 — Ahora tendra colocados los 8 “chips” de nenoria en |as posiciones sefial adas en
el diagrama con I1Cl5 - ICl6 — IC1l7 — 1C18 - I1C19 — I1C20 - 1C21 — 1C22. Ahora
hay que colocar los otros cuatro “chips” con distintas referencias, uno de |os
cual es esta nontado en un pequefio circuito i npreso con un conector.

13 — (bserve la orientacion de los “chips” en el diagrama y teniendo en cuenta |as
muescas que |la indican sobre los msnos, y coloque en el zé6cal o indicado con
1 C23 el “chip” con referencia 74LS32, en el indicado con I C24, el “chip” con
referencia 74LSOO, y en el indicado con | C25 el “chip” con referencia 74LS157
Si es necesario, siga las indicaciones de |os puntos 9 y 10 para col ocarl os co-
rrectanente. En el “chip” las referencias pueden estar anpliadas, pero basta
con que tengan |las indicadas en estas instrucciones para identificarlos
correctanente.

14 — E1 “chip” con un pequefio i npreso va col ocado en | a posicion indicada con | C26
en el diagrama. Pdngal o cara abajo, con |a nuesca orientada correctanente e in-
serte el conector en el zdcal o. Tiene que quedar tal conp indica la linea dis-
continua en el diagrama, es decir, con el “chip” cara abajo al lado de 1C27 y
el conector al |ado del “chip” nas grande

15 — Antes de volver a colocar los tornillos realice el test de nenoria que se indi-
ca mas adel ante y conpruebe que todas | as teclas del teclado funci onan correc—
tanente. Para ello conecte la alinmentacion y el televisor y haga | as conproba—
ciones. Si funciona todo correctanente ya puede col ocar los tornillos

16 — Si alguna tecla falla es que ha estirado demasi ado | os cabl es del teclado. Para
vol verla a col ocarl os correctanente nuéval os con el ordenador enchufado hasta
que funcionen. Esto es, re-ajustelos en sus conectores del circuito inpreso

COVPROBACI ON DE LA MEMORI A

Si  todo funciona correctanmente, lo prinero que observard es que la pantalla
se esta nmas tienpo negra cuando enchufa |a alinmentaci 6n o hace NEW ya que el
ZX- SPECTRUM t arda més tienpo en conprobar toda |a nmenoria ahora di sponible

Si el ZX-SPECTRUM no funciona correctanente es mas que probabl e que al gan “chip” no
haya sido insertado correctanente. Conpruebe que no se haya dobl ado al guna pata y
gue todos los “chips” estan firmenente insertados y correctanente orientados

El siguiente programa conprueba |a totalidad de |la anpliaci én de nmenoria
| 0 PRI NT “COVPROBACI ON DE LA AMPLI ACI ON DE 32K VENTAMATI C’
20 PRINT AT 3,2;”EL TOTAL DE LA MEMORI A ES’

30 PRINT AT 4, 2; PEEK 23732+256+PEEK 23733

60 PRINT AT 7,1;"TEST DE MEMQRI A EJECUTANDOSE, ESPERE PCR FAVOR’
70 PRINT AT 9, 1;” DI RECCI ON EN COVPROBACI ON'

80 LET A=32768

90 LET B=85

100 LET C=0

10 LET D=170

120 PCKE A, B

130 | F PEEK A<>B THEN GOTO 210

140 PCKE A C

150 | F PEEK A<>C THEN GOTO 210

160 PCKE A D

170 | F PEEK A<>D THEN GOTO 210

180 PRINT AT 9, 23; A

190 LET A=A+l

200 | F A<65535 THEN GOTO 120

210 | F A<65000 THEN PRI NT AT 11, 1;” MEMDRI A | NCORRECTA’

220 | F A>65000 THEN PRI NT AT 7,1;" MEMORI A CORRECTA’

230 PRINT AT 9,1;” “



@ 16384 323 68
'

0535
J

h
4= SINCLATR ROM ~pPHIMEROS 16¥ 6AM —fa——— AWPLIACIUN 32K BAN VENTAMATIC ——jpm

| | .| [coMgeTon ExransionEs T T =
HODULABOR, TV PUENT S
W X7 an
3 vl i
[~ ¢ L)t v
v oy (I ST v
[0

COMECTOR TECLABD

o D00 A4
no00| [o

SINCLATR 2% SPECTHIM  (c)1967 lesus two o

PATA 4 EWN LA ESGUINA

SUPERIOR 1 ZAUIERDA

Di sposici 6n de los puentes Ay B.

a) Si no hay ningln puente en su ZX- SPECTRUM ser& necesario sol dar
un puente en |l a posicion A

b) Si hay un puente en |l a posici6n B, debera ser cortado y habra que
sol dar un puente en |l a posicién A

c) Si ya hay un puente en la posicio6n A no seréa necesaria ninguna sol -
dadur a.
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